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2005 050 Längenelement 500mm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 27,70 29,60 33,70 35,40 39,40 49,60 49,60 58,30 58,30 70,80 70,80 83,30 83,30 108,- 108,- 117,- 117,- 137,- 137,- 137,- 153,-

2005 033 Längenelement 330mm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 20,40 22,80 26,10 30,10 31,60 39,80 39,80 46,60 46,60 57,10 57,10 67,70 67,70 86,70 86,70 93,- 93,- 108,- 108,- 108,- 121,-

2005 025 Längenelement 250mm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 19,50 22,20 21,60 25,- 26,20 35,20 35,20 41,10 41,10 50,70 50,70 60,30 60,30 76,80 76,80 82,- 82,- 95,60 95,60 95,60 107,-

2005 MK0 Mündungsabschluß RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 27,70 29,60 33,70 35,40 39,40 49,60 49,60 58,30 58,30 70,80 70,80 83,30 83,30 108,- 108,- 117,- 117,- 137,- 137,- 137,- 153,-

2005 RH0 Mündungsabschluß mit Regenhaube RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 49,40 51,30 60,50 67,70 72,90 87,80 94,20 107,- 112,- 194,- 194,- 225,- 225,- 284,- 284,- 322,- 322,- 406,- 406,- 406,- 454,-

WL [mm] 137 145 155 170 180 190 205 215 230 240 255 265 280 290 305 315 330 340 365 380 415

2005 DFA Deflektorhaube RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 233,- 264,- 309,- 358,- 397,- 454,- 454,- 524,- 524,- 612,- 612,- 632,- 648,- 719,- 784,- 844,- 903,- 971,- 1036,- 1116,- 1183,-

WL [mm] 296 325 360 412 446 481 533 568 620 654 706 741 793 827 879 914 966 1001 1087 1139 1260
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2005 911 Lamellenkopf K0° L360° B45° RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 303,- 342,- 399,- 463,- 512,- 588,- 588,- 677,- 677,- 790,- 790,- 815,- 839,- 928,- 1015,- 1091,- 1170,- 1254,- 1341,- 1443,- 1532,-

LH [mm] 136 156 180 216 240 264 300 324 360 384 420 444 480 504 540 564 600 624 684 720 804

KH [mm] 34 39 45 54 60 66 75 81 90 96 105 111 120 126 135 141 150 156 171 180 201

V´ [m³/h]   217 287 382 549 678 821 1060 1236 1526 1736 2077 2321 2713 2991 3434 3746 4239 4585 5509 6104 7612

2005 912 Lamellenkopf K30° L360° B45° RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 312,- 358,- 415,- 479,- 531,- 611,- 611,- 702,- 702,- 821,- 821,- 845,- 870,- 964,- 1053,- 1133,- 1214,- 1302,- 1392,- 1385,- 1589,-

LH [mm] 136 156 180 216 240 264 300 324 360 384 420 444 480 504 540 564 600 624 684 720 804

KH [mm] 17 20 23 27 30 33 38 41 45 48 53 56 60 63 68 71 75 78 86 90 101

V´ [m³/h]   217 287 382 549 678 821 1060 1236 1526 1736 2077 2321 2713 2991 3434 3746 4239 4585 5509 6104 7612

2005 913 Lamellenkopf K0° L360° A45° RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 303,- 342,- 399,- 512,- 511,- 588,- 588,- 677,- 677,- 790,- 790,- 815,- 839,- 928,- 1015,- 1091,- 1170,- 1254,- 1341,- 1443,- 1532,-

LH [mm] 102 117 135 162 180 198 225 243 270 288 315 333 360 378 405 423 450 468 513 540 603

KH [mm] 34 39 45 54 60 66 75 81 90 96 105 111 120 126 135 141 150 156 171 180 201

V´ [m³/h]   217 287 382 549 678 821 1060 1236 1526 1736 2077 2321 2713 2991 3434 3746 4239 4585 5509 6104 7612

2005 914 Lamellenkopf K30° L360° A45° RG: 3U

D [mm] 113 130 150 180 200 220 250 270 300 320 350 370 400 420 450 470 500 520 570 600 670

EUR/Stück 312,- 358,- 415,- 479,- 531,- 611,- 611,- 702,- 702,- 821,- 821,- 845,- 870,- 964,- 1053,- 1133,- 1214,- 1302,- 1392,- 1499,- 1589,-

LH [mm] 102 117 135 162 180 198 225 243 270 288 315 333 360 378 405 423 450 468 513 540 603

KH [mm] 17 20 23 27 30 33 38 41 45 48 53 56 60 63 68 71 75 78 86 90 101

V´ [m³/h]   217 287 382 549 678 821 1060 1236 1526 1736 2077 2321 2713 2991 3434 3746 4239 4585 5509 6104 7612

Strömungsgeschwindigkeit im Rohrbereich: 6,0m/s, Aus-bzw. Eintrittsgeschwindigkeit an der Lamelle: 2,2m/s
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Bei dem Poll Luftansaugturm handelt es sich um eine optisch 
ansprechende Edelstahlrohrsäule mit Lamellenkopf und 
integriertem Filterelement. Dieser stellt eine Ergänzung für 
verschiedenste Systeme der kontrollierten Wohnraumlüftung dar.

Lamellenkopf
Der auf einem Rohrstück aufgesetzte Lamellenkopf besitzt oberhalb 
der Lamellen einen von Hand abziehbaren Kontrolldeckel mit innen-
liegenden Schnappverschlüssen. Die Gesamthöhe des Bauteils beträgt 
L: 1000 mm.

Filterkorb
Auch der integrierte Filterkorb läßt sich ohne Werkzeug herausziehen. 
Dieses ist nur dann notwendig, wenn das Filtervlies von Verunreini-
gungen befreit oder aber ersetzt werden muß. Bei dem Filtermaterial 
handelt es sich um Vlies der Güteklasse G2 (G4 auf Anfrage).

Standrohr
Das Standrohr L = 460 mm besitzt einen Fußflansch. Unterhalb des 
Fußflansches können zwei Winkelprofile 20 x 2,0 mm, L = 700 mm 
als Erdverstrebung angebracht werden. Das Standrohr wird mittel 
Steckverbindung mit dem Lamellenkopf verbunden. Zwischenlängen 
können nach Belieben ergänzt werden. Die Nennweite NW 200 ist so 
gewählt, dass bei standardisierten KG-Rohren kein Anschluss-Adapter 
erforderlich ist.

Eckdaten Luftansaugturm

–	 Gesamthöhe H = 1.400 mm (beliebig erhöhbar  
mittels Steckelementen)   

–	 Werkstoff-Nr. 1.4301 (andere Materialien auf Anfrage möglich)
–	 Oberfläche 3C matt (andere Oberflächen auf Anfrage möglich)
–	 6 umlaufende Lamellen unter 45° geneigt und einem vertikalen 

Abstand von je 30 mm
–	 freier Strömungsquerschnitt ca. 920 cm²

Luftansaugturm
für Erdwärmetauscher
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Druckverluste in Abhängigkeit 
vom Volumenstrom 
Nebenstehendes Diagramm stellt den Druckver-
lust der POLL-Ansaugsäule mit einem ange-
schlossenen 40 Meter langen Erdrohr dar.

Der maximale Druckverlust entsteht im Luftan-
saugturm durch den Einsatz von Filtern. Hierbei 
ist es unerheblich, welche Filtergüte (siehe 
„Vergleich der Filtertypen“) verwendet wird. 

Neben den notwendigen Filtereigenschaften ist 
positiv zu bewerten, dass der Einsatz von Filtern 
eine über den freien Querschnitt gleichmäßige 
Luftansaugung bewirkt. Folge ist konstante Strö-
mung im nachgeschalteten Rohrsystem (siehe 
„Geschwindigkeiten an den einzelnen Lamellen“)

Meßtechnische Untersuchungen 
an der FH - Osnabrück

Ergebnisse

•	 Zur Untersuchung der Poll-Ansaugsäule ist ein 
Prüfstand konzipiert worden.

•	 Messungen haben gezeigt, dass die Strö-
mungsgeschwindigkeit ohne Filter an den 
unteren Lamellen deutlich größer ist als oben. 
Bei eingebautem Filter ergibt sich jedoch eine 
relativ gleichmäßige Geschwindigkeitsvertei-
lung.

•	 Eine reduzierte Lamellen-Anzahl führt zu 
einem Anstieg der Luftgeschwindigkeit an den 
Lamellen und zu höherem Druckverlust.

•	 Untersuchungen im Windkanal haben gezeigt, 
dass auch bei einer Windgeschwindigkeit von 
10 m/s noch keine Wassertropfen in den Filter 
eintreten.

mit Filter G2
mit Filter G3
mit Filter G4
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Art.-Nr.: 99 Filter Ersatzfiltermatte für Luftansaugturm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Art.-Nr.: 1A05 LAW Winkel (Erdstrebe) für Luftansaugturm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40

A [mm]

Art.-Nr.: 1A05 LAT Lamellenkopf für Luftansaugturm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 270,00 311,00 358,00 382,00 430,00 441,00 523,00 605,00

Art.-Nr.: 1A05 FUS Fußpunkt für Luftansaugturm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 54,30 56,60 58,70 61,60 62,80 65,90 89,80 102,00

Art.-Nr.: 1A05 FIL Filterkorb für Luftansaugturm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 26,00 28,00 30,00 31,90 34,00 35,90 42,00 42,00

Art.-Nr.: 1A05 811 Adapter für Luftansaugturm RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 25,70 29,50 34,00 38,20 40,80 56,30 89,00 106,00

X [mm] Kundenangabe
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Luftansaugturm
für Erdwärmetauscher
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Art.-Nr.: 1D05 100 Längenelement 1000 mm für LAT RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 31,40 35,40 40,00 47,20 48,20 52,80 71,30 82,80

Art.-Nr.: 1D05 050 Längenelement 500 mm für LAT RG: 3U

D [mm] 113 130 150 160 180 200 250 300

EUR/Stück 21,70 23,60 27,70 27,70 29,40 39,20 42,60 48,30

Luftansaugturm
für Erdwärmetauscher
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