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System III FU

Hinweise zur Planung
Alle Montagearbeiten unterliegen der systemspezifischen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. Konformitätserklärung, sowie den Richtlinien 
der DIN 18160, EN 13384 (ehemals DIN 4705) und den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Die Bauarbeiten sind vor Montagebeginn mit 
dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.

Montageanleitung
Doppelwandige Schornsteinsysteme

21 Verbindung mittels SpannringAbmessungen
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1)   Datenerfassung und Dimensionierung
Hilfsmittel: Datenerfassungsbogen im Anhang

Die technischen Daten des Wärmeerzeugers, an dem die 
Abgas- bzw. Schornsteinanlage angeschlossen wird, sind zu 
ermitteln. Die örtlichen Gegebenheiten müssen im Hinblick auf 
die anstehende Montage genau erfasst werden.
Anhand dieser Informationen erfolgt die Schornstein-System-
auswahl und die Dimensionierung des neuen Schornsteins oder 
der neuen Abgasleitung.

2)   Vorbereitung der Montage
Doppelwandige Schornsteinsysteme werden in der Regel mittels Kon-
solen- und Wandbefestigungen an statisch tragenden Außenfassaden 
oder Wänden montiert. Die hierfür zu berücksichtigenden maximalen 
statischen Abstände und Montagehöhen finden Sie auf Seite 14 und 
15. Eine statische Vorabstimmung ist sinnvoll und zu empfehlen. 
Sowohl die Statik als auch der Brandschutz haben höchste Priorität.
Für die Befestigung dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel 
verwendet werden. Erst jetzt wird die Höhe des Feuerungsanschlusses 
festgelegt und eventuelle Kernbohrungen angezeichnet. 
Wichtig! Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion dürfen zur Befesti-
gung nur Edelstahlschrauben verwendet werden.

Spannring

Zylinderschraube 
mit Innensechskant 
DIN 912-M6
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System III FU

23. 	 Regenhaube für Mündungsabschluß flach incl. Spannring

22. 	 Mündungsabschluß flach

21. 	 Mündungsabschluß mit Regenhaube

20. 	 Seilabspannring

19. 	 Regenabweiser

18. 	 Dachdurchfürung 0°

17. 	 Dachdurchführung variabel 0°-60°

16. 	 Dachdurchführung für Trapezblech

15. 	 Bogen 15°, 30° oder 45°

14. 	 Zwischenstütze zweiteilig

13. 	 Zwischenstütze oder Zwischenstütze für Profil-Konsole

12. 	 Wandbefestigung

11. 	 Feuerungsanschluß 87°, 90°

10. 	 Feuerungsanschluß 45°

09. 	 Übergangsstück für Feuerungsabschluß (FU)

08. 	 Mauerblende

07. 	 Längenelement 1000mm, 500mm, 330mm oder 250mm

06. 	 Prüf- und Reinigungselement (trocken), 
Prüf- und Reinigungselement mit Feuchtsperre

05. 	 Spannring

04. 	 Fundamentverankerung mit Ablauf oder mit Kondensattopf 
Variante 1 für Konsolenblech, Variante 2 für Profil-Konsole

03. 	 Stützfuß mit seitlichen Ablauf, 
Stützfuß mit Reinigungstür oder 
Stützfuß mit Reinigungstür und Flansch außen

02.		 Hocker

01.		 Konsolenbleche

00.		 Profil-Konsole, L = 500 oder 750 mm

3 Anlagenexplosion

0
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System III FU

Spannring
Beim doppelwandigen System III FU handelt es sich um ein 
Schornsteinsystem in Elementbauweise. Die Elemente werden 
mittels Muffen-Sicken-Verbindung (Bild 2) zusammengesteckt 
und schließlich mit einem Spannring fixiert. Die Stecktiefe der 
Elemente beträgt 60mm (Bild 1 + 2). Jeder Stoß muss mit einem 
Spannring fixiert werden. Er wird über die auskragenden Sicken 
der zu verbindenden Elemente gelegt und über die seitlichen 
Kaminwinkel mit einer Inbusschraube M6x35  angezogen. Aus 
optischen Gründen sollte diese zur Wand gedreht werden.
Sie dienen zur Aufnahme der Querzugkräfte durch 
Schornsteinbiegung und versteifen dadurch die Rohrsäule.

Konsolenbleche
Konsolenbleche dienen zur Aufnahme der Vertikalkräfte 
in beliebiger Höhe und werden an Wänden oder anderen 
Tragkonstruktionen befestigt (6x Bohrungen D: 11mm). Sie sind so 
konstruiert, dass ein Wandabstand von 50mm zwischen Außenrohr 
und Wand eingehalten wird.

Werden größere Abstände gewünscht, bieten wir einen 
„Grundbausatz Konsolenblech“ mit „Abstandhaltern für Konsole“ 
als Kombination an. Hierbei werden drei Abstandsbereiche 
abgedeckt, und zwar Gr.1: 50 bis 170 mm; Gr.2: 170 bis 290 mm; 
Gr.3: 290 bis 410 mm. Diese Abstände sind statisch nachgewiesen. 
Auf den Konsolenblechen lässt sich eine Fundamentverankerung 
bzw. Zwischenstütze aufschrauben. Sie dürfen auch gedreht 
werden (Bild 6c).

Hocker
Hocker (H: 150mm) dienen zur Aufnahme der Vertikalkräfte und 
werden auf einen statisch tragenden festen Untergrund befestigt. 
Zusätzlich finden Sie im Programm drei Verlängerungen zum 
verschrauben, die incl. Hocker folgende Höhen ergeben 150 bis 
270 mm; 270 bis 390 mm; 390 bis 510 mm. Sie sind mit mehreren 
Langlöchern (26x11 mm) versehen.
Auf dem Hocker lässt sich eine Fundamentverankerung bzw. 
Zwischenstütze mittels Inbusschraube M6x16 aufschrauben.

Stützfuß
Stützfüße (H: 615 mm) dienen zur Aufnahme der Vertikalkräfte 
und werden auf einen statisch tragenden festen Untergrund 
befestigt. Sie bestehen aus einem einwandigen, manuell kürzbaren 
Stützrohr mit außen- oder innenliegendem Bodenflansch und 
einem doppelwandigen Anschlußelement (H: 180 mm) zum 
aufschieben. Das Anschlußelement beinhaltet einen unteren oder 
seitlichen Kondensatablauf.

Wandbefestigung
Wandbefestigungen dienen zur Befestigung der Rohrsäule sowohl 
in horizontaler, als auch vertikaler Richtung an Wänden oder 
anderen Tragkonstruktionen. Ein Durchbiegen der Anlage durch 
das Eigengewicht soll verhindert werden. An der Stirnseite sind 
mehrere Langlöcher 26x11mm eingearbeitet.

Sie sind so konstruiert, dass ein Wandabstand von 50mm zwischen 
Aussenrohr und Wand eingehalten wird. Für größere Abstände 
benötigen Sie zusätzlich variable Abstandhalter, die in drei 
Varianten erhältlich sind: Gr.1: 50 bis 170 mm; Gr.2: 170 bis 290 
mm; Gr.3: 290 bis 410 mm.
Diese Abstände sind statisch nachgewiesen.

Dachkonsolen
Dachkonsolen werden um das zu befestigende Rohr gelegt und 
verschraubt. Die seitlich auskragenden Flügel sind drehbar und 
können an Decken- oder Dachkonstruktionen befestigt werden.

Profil-Konsolen
Profil-Konsolen dienen zur Aufnahme der Vertikalkräfte und 
werden an Wänden oder anderen Tragkonstruktionen befestigt. 
Sie sind so konstruiert, dass der Wandabstand zwischen Außenrohr 
und Wand beliebig einstellbar ist. Diagramme und Tabellen zur 
Auswahl der Varianten L:500 mm und L:750 mm finden Sie auf 
Seite 15.

3)   Befestigungen
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System III FU

Fundamentverankerung
Die Fundamentverankerung mit Ablauf stellt hierbei das untere 
Startbauteil dar. Diese wird entweder auf Konsolenbleche 
(Wandmontage) oder auf einem Hocker (Fundamentmontage) 
aufgeschraubt (Bild 5). Auf der Unterseite befindet sich 
ein ½“-Kondensatablauf, der nicht mit einem Stopfen 
verschlossen sein darf. (Für die Profilschienen sind spezielle 
Fundamentverankerungen bzw. Zwischenstützen erforderlich.)

Prüf- und Reinigungselement
Nun wird das Prüf- und Reinigungselement vorsichtig auf 
die Fundamentverankerung aufgesteckt und der Stoß mittels 
Spannring fixiert.

Dieses Bauteil gibt es als trockene Variante bei Verwendung 
fester Brennstoffe und eine feuchteunempfindliche Variante bei 
Verwendung flüssiger bzw. gasförmiger Brennstoffe. Alternativ 
zur trockenen Variante darf auch in Abstimmung mit dem 
Schornsteinfeger die Fundamentverankerung mit Kondensattopf 
verwendet werden, wenn aus Platzgründen das Prüf- und 
Reinigungselement nicht gesetzt werden kann.

Feuerungsanschlüsse
Am Feuerungsanschluß wird die Verbindungsleitung 
angeschlossen. Es gibt mehrere Varianten, die Brennstoffabhängig 
sind. Bei Verwendung fester Brennstoffe:
„Feuerungsanschluß 90° (trocken)“ 
„Feuerungsanschluß 90° (trocken) mit reduziertem Anschluß“ 

Bei Verwendung flüssiger und gasförmiger Brennstoffe:
„Feuerungsanschluß 87°“
„Feuerungsanschluß 87° mit Zulufthülse (LAS)“
„Feuerungsanschluß 45°”

Am seitlichen Abgang werden zur Überbrückung Längenelemente 
oder gleich ein der Verbindungsleitung angepasstes 
Übergangsstück montiert.

Übergangsstücke
Übergangsstücke bilden die Schnittstelle von Verbindungsleitung 
und senkrechter Abgasleitung.
Es gibt mehrere Varianten, die Brennstoffabhängig sind. Bei 
Verwendung fester Brennstoffe:
„Feuerungsanschluß 90° (trocken)“

Längenelemente
Über dem Feuerungsanschluß werden die entsprechend der 
Schornsteinhöhe erforderlichen Längenelemente montiert. Diese 
gibt es in unterschiedlichen Höhen:

„Längenelement 1000 mm“
„Längenelement 500 mm“
„Längenelement 330 mm“
„Längenelement 250 mm“

Bedingt durch die Stecktiefe verlieren wir je Stoßverbindung 
60mm.

4)   Montage abgasberührter Bauelemente
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Mündungsabschluß

Spannring

Längenelement

Wandbefestigung

Zwischenstütze

Konsolenblech

Wandbefestigung

Mauerblende

Feuerungsanschluß 87°

Prüf- und Reinigungselement

Fundamentverankerung

Konsolenbleche

Innendurchmesser Di 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 

Aussendurchmesser Da 183 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 670 

Längenelement 1.000 5,2 5,8 6,5 7,5 8,2 10,0 11,7 13,5 15,2 17,0 18,7 22,2 

Längenelement 500 2,6 2,8 3,2 3,7 4,0 4,9 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10,9 

Längenelement 330 1,7 1,8 2,1 2,4 2,6 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 7,1 

Längenelement 250 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 5,1 

Prüf- und Reinigungselement 4,5 4,7 5,0 5,4 5,8 6,6 7,4 8,3 9,1 10,0 10,8 12,5 

Feuerungsanschluß 87° 3,1 3,4 3,8 4,3 4,7 8,2 9,4 10,8 12,1 13,3 14,6 22,7 

Gewichte doppelwandiger Schornsteinelemente in kg

System III FU

a	 Hockermontage auf vorhandenem Fundament
b+c	 Konsolenblechmontage an statisch festem Mauerwerk
d	 Profilkonsolenbefestigung an statisch festem Mauerwerk
e	 Stützfußmontage (unteres Stützrohr ist frei kürzbar)

54 Montagevarianten (Grundformen)Wandmontage

a
b

c
d

e

Wichtig!
!	 Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion dürfen zur Befestigung nur Edelstahlschrauben verwendet werden.
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Bitte Qualität des vorhandenen gemauerten 
Schornsteinkopfes überprüfen. Nur bei einwand-
freien Zustand kann Befestigung mittels Dübel 
erfolgen!

Gängige Schornsteinkopfverlängerungen
finden Sie auf S. 10, z. B. Art.-Nr. 3U05 SCA, 
Art.-Nr. 3U05 SCB, Art.-Nr. 3U05 SCC

Dübel
Edelstahlplatte
Schornsteinkopf

Stutzengeometrie kann gemäß 
Kundenwunsch angepaßt werden

System III FU

8 9Dachdurchführung Schornsteinkopfverlängerung

Regenabweiser

Dachkonsole

Dachdurchführung

6 Verzug

Wandbefestigung

Konsolenblech, variabel

Zwischenstütze

Bogen 15°, 30°

Prüf- und Reinigungselement 
mit Feuchtsperre

Bogen 15°, 30°

Zwischenstütze

Konsolenbleche

7 Seitlicher Verzug

Konsolenblech

Zwischenstütze

Bogen 15°, 30°

Bogen 15°, 30°

Zwischenstütze

Konsolenbleche

Prüf- und 
Reinigungselement 
mit Feuchtsperre
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Di (mm) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Da (mm) 150 170 183 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 670

A (m) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 16,0 16,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0

B (m) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 12,0 12,0 10,0 8,0 8,0

C (m) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 16,0 16,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0

D (m) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

E (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

6) Höhe der mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen über Dach 

5) maximale statische Abstände und montagehöhen lt. Zulassung

oberste 
Wandbefestigung

oberste 
Wandbefestigung

oberste 
Wandbefestigung

Wandbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung

Zwischenstütze 
Konsolenbleche

Zwischenstütze 
Konsolenbleche

Zwischenstütze 
Konsolenbleche

Fundamentverankerung Fundamentverankerung Wassersammelschale

Hocker 
auf fundament stehend

Konsolenblech 
am mauerwerk befestigt

Stützfuß 
auf fundament stehend

A B

C

D D D

E E E
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System III FU

Di (mm) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Da (mm) 150 170 183 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 670

A (m) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 16,0 16,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0

B (m) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 12,0 12,0 10,0 8,0 8,0

C (m) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 16,0 16,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0

D (m) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

E (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Profil-Konsole 
geeignet für ein- und doppelwandige 
Poll-Schornsteinsysteme Di: 80-250mm

Zwei kürzbare C-Profil-Konsolen (Artikel-Nr. 99K01)
dienen zur Aufnahme folgender Bauelemente:

- Zwischenstützen für Profil-Konsole   
(Artikel-Nr. 3U05 Z20...) 

- Fundamentverankerung mit Kondensattopf  
für Profil-Konsole  
(Artikel-Nr. 3005 V0C...)

- Fundamentverankerung für Profil-Konsole  
(Artikel-Nr. 3U05 VGC...)

Der gewünschte Wandabstand ist 
stufenlos einstellbar. Mit zunehmenden 
Wandabstand verringert sich jedoch 
die zulässige Montagehöhe. 

Lichte Wandabstände und Montagehöhen 
sind den Diagrammen zu entnehmen. 
Die Konsolen sind mit 
Bohrungen (D: 11 mm) ausgestattet.
Max. 0,4 kN (Schrägzugkräfte) je Dübel.

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,00 

0,0

Maximale Montagehöhe bei Verwendung 
der Profil-Konsole 750 mm

Maximale Montagehöhe bei Verwendung 
der Profil-Konsole 500 mm
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0	 5 10	 15 20 25 30 35 40 45 50 550	 5 10	 15 20 25 30

lichter Abstand zwischen Wand und Schornstein in [cm]lichter Abstand zwischen Wand und Schornstein in [cm]

Di: 250 mm

Di: 250 mm

Di: 200 mm

Di: 200 mm

Di: 180 mm

Di: 180 mm

Di: 150 mm

Di: 150 mm

Di: 130 mm

Di: 130 mm

Di: 113 mm

Di: 113 mm

Di in mm Profilkonsole 500 mm Profilkonsole 750 mm

113 mm 50 mm bis 297 mm 50 mm bis 547 mm

130 mm 50 mm bis 280 mm 50 mm bis 530 mm

150 mm 50 mm bis 260 mm 50 mm bis 510 mm

180 mm 50 mm bis 230 mm 50 mm bis 480 mm

200 mm 50 mm bis 210 mm 50 mm bis 460 mm

250 mm 50 mm bis 160 mm 50 mm bis 410 mm

Lichter Abstand zwischen Wand und Schornsteinaußenmantel
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System III FU CU  Außenmantel in Kupfer  = Artikel-Nr. 3CU5 oder (3CT5 bei Artikel beginnend mit 3005...) (40 % Aufpreis)
System III FU Color Außenmantel lackiert in RAL nach Wahl (matt oder glänzend angeben) = Sonderartikel  (25 % Aufpreis)18

Paket 1 Paket 2

SyStEm iii fu

Doppelwandige Komplett-Pakete 
Edelstahl-Fertigschornstein 
(Konformitätserklärung 0432-BPR-119942) 
Gesamthöhe 4,00 m

Bei höheren Schornsteinen einfach 
mit den entsprechenden Rohrlängen
und Wandbefestigungen ergänzen. 
Alle notwendigen Teile für einen 
kompletten Schornstein (Wandmontage) 
sind im Lieferumfang enthalten.

3u05 B04 Paket 2 „Konsolenbleche“ Rg: 3u

Di [mm] 130 150 180 200

Da [mm] 200 220 250 270

EuR/Paket 884,– 952,– 1.064,– 1.269,–

L × B × H [mm] 600 × 800 × 1200 600 × 800 × 1200 600 × 800 × 1200 600 × 800 × 1200

Gewicht [kg] 41 44 50 53

Paket-
Inhalt

Paket 1
Profil-Konsole

Paket 2
Konsolenblech

3u05 P04 3u05 B04

A Mündungsabschluß flach 1× 1×

B Längenelement 1.000 mm 3× 3×

C Längenelement 330 mm 1× 1×

D Feuerungsanschluß 90° 1× 1×
E Übergangsstück für Feuerungsanschluß, 

trocken mit Wandfutter
1× 1×

F Prüf- und Reinigungselement (Festbrennstoff) 1× 1×

G Fundamentverankerung mit Ablauf 1× 1×

H Profil-Konsole 750 mm 1× –

I Konsolenbleche (Wandabstand 50 mm) – 1×

J Wandbefestigung (Wandabstand 50 mm) 1× 1×

K Mauerblende 1× 1×

L Spannring 8× 8×
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3u05 P04 Paket 1 „Profil-Konsole 750“ Rg: 3u

Di [mm] 130 150 180 200

Da [mm] 200 220 250 270

EuR/Paket 955,– 1.021,– 1.128,– 1.330,–

L × B × H [mm] 600 × 800 × 1200 600 × 800 × 1200 600 × 800 × 1200 600 × 800 × 1200

Gewicht [kg] 41 44 50 53


