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1)	 Datenerfassung  
und Dimensionierung

Die technischen Daten des Wärmeerzeugers, an dem die Abgas- 
bzw. Schornsteinanlage angeschlossen wird, sind zu ermitteln. Die 
örtlichen Gegebenheiten müssen im Hinblick auf die anstehende 
Montage genau erfasst werden. Anhand dieser Informationen er-
folgt die Schornstein-Systemauswahl und die Dimensionierung 
des neuen Schornsteins oder der neuen Abgasleitung.

2)	 Vorbereitung 
	 der Montage

PP-Systeme werden in der Regel in Schächten montiert. Die 
Sanierung von Schornsteinen ist anzeige- und genehmigungs-
pflichtig. Es ist darauf zu achten, dass der Aufbau des Systems 
auf einem statisch tragenden und festen Untergrund gewährleis-
tet ist. Es ist während der Montage auf absolute Sauberkeit der 
Steckverbindungen zu achten. Alle PP-Rohrenden müssen vor der 
Montage mit geeignetem Gleitmittel (Art.-Nr. 99GM1) eingestri-
chen werden.

Hinweise zur Planung: Alle Montagearbeiten unterliegen 

•	den systemspezifischen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. 
•	den systemspezifischen EG-Leistungserklärungen mit der Kennnummer DOP 0432 - CPR 00063 - X, auf Basis  
	 der Bauproduktenverordnung und den harmonisierten Normen DIN EN 1856-1+2 in den aktuell gültigen Fassungen, sowie
•	den Richtlinien der DIN 18160 , DIN EN 13384 und den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). 

Die Bauarbeiten sind vor Montagebeginn mit dem zuständigen bevollmächtigten  
Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.
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3)	 Montagevarianten
	 PP-Rohr

4)	 Montagevarianten
	 LAS (PP)

a)   Raumluftunabhängige  
PP-Abgasanlage 
mit konzentrischer 
Verbindungsleitung 

b)	 Raumluftunabhängige  
PP-Abgasanlage 

a)	 Raumluftunabhängige 
konzentrische Abgasanlage 

b)	 Raumluftunabhängige 
konzentrische Abgasanlage  
als Wandmontage
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5)	 Montage

Die PP-Systeme zeichnen sich durch ihre Elementbauweise aus. Die Elemente werden durch eine 
Steckverbindung mittels Muffe und Sicke verbunden. Die Schachteinführung eines PP-Systems
(3a und 3b) bildet der Bogen, der durch eine Auflage im Schacht fixiert wird. Es folgt der Höhenaufbau 
mit einem Reinigungselement und passenden Längenelementen. Die Längen sind für Schächte mit 
Verzug auch als flexibles Rohr erhältlich. Hierbei sind für alle Formteile und spätestens alle 3 m
Abstandhalter einzuplanen, die vor der Schachteinführung um das Rohr gelegt werden und das Rohr 
im Schacht zentrieren. An der Mündung erfolgt die Montage der Schachtabdeckung.

Die Montage einer konzentrischen Abgasanlage kann in Innenräumen mit anschließender 
Dachdurchführung (4a), oder als Außenwandmontage (4b) erfolgen. Die Befestigung der Außenwand-
montage erfolgt über Wandkonsolen und Wandbefestigungen. Bei dem Außenmantel handelt es sich 
um ein eingezogenes System aus Edelstahl mit einer glatten und einer eingezogen Sickenseite, 
die mit einer Spannschelle zu fixieren ist. Alle 3 m ist eine Wandbefestigung zu montieren. Im Falle 
einer Schrägführung ist zudem ober- und unterhalb des Verzugs je eine Wandbefestigung zu setzen.

Hinweise zur Pflege
Wir empfehlen in vierteljährlichen Abständen die Pflege des Edelstahlprodukts.
Diese dient der optischen und hygienischen Oberflächenbehandlung zur Werterhaltung.
Wichtig ist dies vor allem in Küstennähe und Industrieumgebungen bzw. überall dort, 
wo es zu Aufkonzentration von Chloriden und Schwefeldioxid kommen kann.


