POLL

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Erfassungsbogen
zur Ermittlung der erforderlichen Hohe von Schornsteinmiindungen Uber First, Dach,
Gelande und uber Fenster bzw. Luftungsoffnungen von Nachbargebauden
nach VDI 3781 Blatt 4 und § 19 der 1. BImSchV

SHEDDACH

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Daten der Feuerstatte:

Art:
(z. B. Pelletkessel,

e Holzvergaserkessel)
; Fabrikat:

o Nennwarmleistung:

Breite der Gebaudeschmalseite m

Horizontaler Abstand vom First eines fiktiven 20°-Daches bis zur Mitte '
Schornsteinmiindung.

e Horizontaler Abstand von der Sheddachspitze bis zur Mitte Miindung I m

Dachneigungswinkel der schrageren Sheddachseite mit
Schornsteinaustritt

Firsthdhe des Gebaudes (inklusive flachiger Aufbauten, z.B. Solarpanel)

Grd|

Bemerkungen:

Hinweis:

Die Berechnung wird auf der Basis der hier angegeben Daten erstellt. Das Berechnungsergebnis ist demzufolge
auch nur verwendbar, wenn diese Daten den tatsdchlichen Gegebenheiten entsprechen. Eine vorherige
Abstimmung mit dem zustandigen bevollméachtigten Bezirksschornsteinfeger ist angebracht.
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