
Universell und wärmegedämmt
für alle Regelfeuerstätten.

Doppelwandige 
Schornsteinsysteme

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

System III FU
System II A MD
System III M
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Die doppelwandigen
Schornsteinsysteme.
Die doppelwandigen wärmegedämmten, 
feuchte unempfi ndlichen und überdruckdichten Schornsteinbauelemente, zuge-
lassen für alle Regelfeuerstätten.

Die Technik
In der Regel werden die doppelwandi-
gen Systeme von Poll an der Gebäu-
deaußenwand montiert. Diese werden 
über metallisch dichtende Steckverbin-
dungen mit oder ohne formschlüssiger 
Sicherung gekoppelt.

Zwischen Innen- und Außenschale sorgt 
eine Wärmedämmschicht aus 34 mm 
Mineralwolle für die nötige Wärmeisola-
tion. So heizt sich das Innenrohr durch 
seinen geringen Eigenenergiebedarf* 
auf, um die Rauch- bzw. Abgasführung 
und die Reduzierung des Kondensat an-
falls zu gewährleisten.

Aufgrund höherer Temperaturschwan-
kungen zeigt das doppelwandige Sys-
tem von Poll eine Unempfi ndlichkeit 
gegen Dehnung und Kontraktion. Die 
Konstruktion ist so konzipiert, dass kei-
ne Wärmebrücke entstehen kann. Von 
der Konsole bis zur Mündung wird ein 
kompatibles Baukastensystem gelie-
fert.

* geringener Eigenenergiebedarf > schnelles Erwärmen der 
 Schornstein- bzw. Abgasleitung bei minimaler Auskühlung der Abgase.



Poll System III M -ein „multi-
funktionales“ doppelwandiges, 
gedämmtes Schornsteinsystem 
aus Edelstahl

Das System III M ist eine Weiterentwick-
lung des altbewährten System III bzw. III 
FU mit all seinen Vorzügen. Der Buch-
stabe M des Poll-Systems III M steht für 
den Begriff „multifunktional“!
Anwendung fi ndet das System an Wär-
meerzeuger mit Abgastemperaturen 
von bis zu 450°C. Hierbei ist es  egal, 
ob die Abgasanlage trocken oder feucht 
betrieben wird. Bei Abgastemperaturen 
bis 200°C kann eine FKM-Dichtung in 
die Muffe des abgasführenden Rohres 
eingelegt werden. 
Dadurch wird aus einer unterdruck-

tauglichen Anlage der Druckklasse 
N1 nun eine überdruckgeeignete Anlage 
der Druckklasse P1 und sogar H1.
Auch bei dieser Montageform kann 
Langlebigkeit garantiert werden, da die 
Dichtung nicht direkt dem aggressiven 
Abgas ausgesetzt wird.

Die Details
Eine Neutralisationsvorrichtung zur 
vorschriftsmäßigen Umwandlung und 
Abführung der im Schornstein entste-
henden Kondensate 
ist lieferbar. Das Sys-
tem ist für Festbrenn-
stoffe, Öl- und Gas-
brennwert anlagen 
geeignet!

mit oder ohne 
FKM-Dichtung

Längenelement

Spannring
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Schornsteinsysteme aus Edelstahl

EINWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
MODULFERTIGSCHORNSTEINE
WAND- UND DECKENDURCHFÜHRUNG
ZUBEHÖR / SCHALLDÄMPFER

®

Industriestr. 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon 04963 9188-0
Telefax 04963 9188-88
info@poll-schornsteine.de
www.poll-schornsteine.de

Systemklassifi zierungen

„III / III FU“ X = 010 1a: T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G(XX)
1b: T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G(XX)
1c: T600 – N1 – W – V2 – L50050 – O(XX)

DN(80-300) : XX = 50 mm
DN(350-450) : XX = 75 mm
DN(500-600) : XX = 100 mm

„III / III FU (FE)“ X = 011 2a: T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G(XX)
2b: T600 – N1 – W – V2 – L99050 – O(XX)

„III / III FU (P)“ X = 012 3°: T600 – N1 – W – V2 – L70050 – G(XX)

„III M“ X = 020 1a: T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G(XX)
1b: T600 – N1 – W – V2 – L50050 – O(XX)
1c: T200 – H1 – W – V2 – L50050 – O(XX)
1d: T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(XX)

DN(80-300) : XX = 50 mm
DN(350-450) : XX = 75 mm
DN(450-600) : XX = 100mm

„III M (P)“ X = 022 2a: T600 – N1 – W – V2 – L70050 – G(XX)
2b:  T200 – H1 – W – V2 – L70050 – O(XX)
2c: T200 – P1 – W – V2 – L70050 – O(XX)

„IIA MD“ X = 030 1a: T600 – H1 – D – V2 – L50050 – G(XX)
1b: T600 – P1 – W – V2 – L50050 – O(XX)
1c: T600 – H1 – W – V2 – L50050 – O(XX)

DN(80-300) : XX = 50 mm
DN(350-450) : XX = 75 mm
DN(450-600) : XX = 100mm

„IIA MD (P)“ X = 032 3°: T600 – H1 – W – V2 – L70050 – G(XX)

„IIA HT“ X = 040 1a: T600 – H1 – D – V2 – L50050 – O(XX)
1b: T600 – P1 – D – V2 – L50050 – O(XX)
1c: T600 – H1 – W – V2 – L50050 – O(XX)

DN(80-300) : XX = 50 mm
DN(350-450) : XX = 75 mm
DN(500-600) : XX = 100 mm

Moderne Schornstein- 
und Abgastechnik

Seit mehr als 40 Jahren bietet POLL 
modernste Technik im Bereich 
Schornsteinbau. Im Laufe dieser Zeit hat 
POLL die Abgassysteme den neuesten 
Marktanforderungen immer wieder 
angepasst. Heute plant, entwickelt 
und installiert das norddeutsche 
Unternehmen Schornsteinsysteme für 
Wirtschaft, Industrie und Wohnungsbau. 
Höhere Wärmedämmung und mehr 
Umweltfreundlichkeit sind hier die 
Prämissen.


