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System I FU / II MD
Starre Innenrohre aus nichtrostendem Stahl

Die Technik
Das dünnwandige, rostfreie Edelstahl-
rohr für das einwandige System von Poll 
heizt sich schnell durch seinen geringen 
Eigenenergiebedarf* auf und benötigt 
somit gegenüber keramischen Werk-
stoffen zur Aufheizung nur etwa 1/20 
der Wärmemenge. So kann bei extre-
men niedrigen Abgastemperaturen das 
einwandige System von Poll mit dem 
Werkstoff Edelstahl eingesetzt werden. 
Die Brennstoffe Heizöl und Gas stellen 
damit neue Anforderungen an Feucht-
eunempfi ndlichkeit, Säure- und Korrosi-
onsbeständigkeit und Gasdichtigkeit an 
Schornsteinen bzw. Abgasleitungen.

Die Vorteile
Diese feuchtunempfi ndlichen Schorn-
steine sorgen für hohe Funktionssi-
cherheit. Denn hohe Feuchtigkeit durch 
anfallendes  Kondensat und deren Ab-
führung im Schornstein muss Sie nicht 
mehr beunruhigen.
Wir verwenden für unsere Systeme aus-
schließlich Werkstoffe wie 1.4404 oder 
1.4571. Alle Rohre sind in längsnahtge-
schweißter Ausführung erhältlich.
Eine Hinterlüftung des Einsatzrohres ist 
nicht erforderlich. Durch zusätzliche Si-
cken an den Steckverbindungen wird die 
Kappilarwirkung und eine Dampfdiffusi-
on verhindert!

* geringener Eigenenergiebedarf  b schnelles Erwärmen der 
 Schornstein- bzw. Abgasleitung bei minimaler Auskühlung der Abgase.



System I M
Das „multifunktionale“ einwandige Schornsteinsystem aus Edelstahl

POLL System I M - ein „multifunktionales“ 
einwandiges Schornsteinsystem aus Edelstahl

Das System I M ist eine Weiterentwicklung des altbewährten System I bzw. I FU mit 
all seinen Vorzügen. Der Buchstabe M des Poll-Systems I M steht für den Begriff 
„multifunktional“! 

Anwendung findet das System an Wärmeerzeuger mit Abgastemperaturen von bis 
zu 450°C. Hierbei ist egal, ob die Abgasanlage trocken oder feucht betrieben wird. 
Bei Abgastemperaturen bis 200°C kann eine FKM-Dichtung in die Muffe des abgas-
führenden Rohres eingelegt werden. Dadurch wird aus einer unterdrucktauglichen 
Anlage der Druckklasse N1 nun eine überdruckgeeignete Anlage der Druckklasse P1 
und sogar H1.

Auch bei dieser Montageform kann Langlebigkeit garantiert werden, weil die Dich-
tung nicht direkt dem aggressiven Abgas ausgesetzt wird.

POLL SYSTEM I M 
mit und ohne 
FKM-Dichtung



Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Industriestr. 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon 04963 9188-0
Telefax 04963 9188-88
info@poll-schornsteine.de
www.poll-schornsteine.de

EINWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
MODULFERTIGSCHORNSTEINE
WAND- UND DECKENDURCHFÜHRUNG
ZUBEHÖR / SCHALLDÄMPFER

Moderne Schornstein- 
und Abgastechnik

Seit mehr als 40 Jahren bietet POLL 
modernste Technik im Bereich 
Schornsteinbau. Im Laufe dieser Zeit hat 
POLL die Abgassysteme den neuesten 
Marktanforderungen immer wieder 
angepasst. Heute plant, entwickelt 
und installiert das norddeutsche 
Unternehmen Schornsteinsysteme für 
Wirtschaft, Industrie und Wohnungsbau. 
Höhere Wärmedämmung und mehr 
Umweltfreundlichkeit sind hier die 
Prämissen.

Systemklassifi zierungen

„I / I FU“ X = 110 1a: DN (80-600) – T400 – N1 – D – V2 – L50050 – G NM
1b: DN (80-600) – T400 – N1 – W – V2 – L50050 – O NM
1c: DN (80-600) – T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G NM
1d: DN (80-600) – T400 – N1 – D – Vm – L50050 – G NM

2)

2)

2) 3)

2) 4)

„I / I FU (FE)“ X = 111 1e: DN (80-600) – T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G NM
1f: DN (80-600) – T400 – N1 – W – V2 – L99050 – O NM

2)

2)

„I / I FU (P)“ X = 112 1g: DN (80-600) – T400 – N1 – W – V2 – L70050 – G NM 2)

„I M“ X = 120 2a: DN (80-600) – T400 – N1 – W – V2 – L50050 – O NM
2b: DN (80-600) – T400 – N1 – D – V2 – L50050 – G NM
2c: DN (80-600) – T400 – N1 – D – Vm – L50050 – G NM
2d: DN (80-600) – T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O NM
2e: DN (80-600) – T200 – H1 – W – V2 – L50050 – O NM

2)

2)

2) 4)

2)

2)

„I M (P)“ X = 122 2f: DN (80-600) – T400 – N1 – W – V2 – L70050 – G NM
2g:  DN (80-600) – T200 – P1 – W – V2 – L70050 – O NM
2h: DN (80-600) – T200 – H1 – W – V2 – L70050 – O NM

2)

2)

2)

„II MD“ X = 130 3a: DN (80-600) – T600 – H1 – D – V2 – L50050 – G NM
3b: DN (80-600) – T600 – H1 – W – V2 – L50050 – O NM
3c: DN (80-600) – T600 – P1 – W – V2 – L50050 – O NM

2)

2)

2)

„II MD (P)“ X = 132 3d: DN (80-600) – T600 – H1 – W – V2 – L70050 – G NM 2)

2) nicht gemessen (NM) meint 3-mal Nenndurchmesser, mindestens 375 mm ; gemessen (M)
3) Abgasrohr mit 34mm Dämmung ummanteln 4) gilt nur für Dänemark


