
Schornsteinsysteme aus Edelstahl System III FU
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Das System III FU ist ein doppelwandiges wärme-
gedämmtes Edelstahlabgassystem für alle Regel-
feuerstätten im Unterdruckbetrieb in trockener 
und feuchter (kondensierender) Betriebsweise. An-
wendung findet das System bei Wärmeerzeugern 
mit Abgastemperaturen von bis zu 600 °C und ist 
somit für Festbrennstoffe, Heizöl EL und Gas ge-
eignet. Das System ist insbesondere für eine Au-
ßenwandmontage geeignet. Zwischen Innen- und 
Außenschale sorgt eine Wärmedämmschicht aus 
34mm Mineralwolle für die nötige Wärmedäm-
mung und ist somit in die Wärmedurchlasswider-
standsgruppe II a eingeordnet. Auch bei starken 
Temperaturschwankungen zeigt sich das System 
III FU unempfindlich gegen Dehnung und Kontrak-
tion.
Gefertigt wird das System im Durchmesserbereich 
von 80 mm bis 600 mm und erreicht durch den 
dünnwandigen Innenmantel schnell die Tempera-
tur der Abgase und sorgt dadurch für eine geringe 
Kondensatbildung und hohe Zugbeständigkeit. 

Systembeschreibung
System III FU
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Heizöl EL 

Betriebsweise "Unterdruck trocken + feucht"
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Max. Abgastemperatur 600°C

Rußbrandbeständigkeit 

W
er

ks
to

ff innen 1.4404 / 1.4571 / (1.4539/1.4521)

außen 1.4301

Wärmedämmung 

Wandstärke 0,5 mm

Für waagerechten Einbau 
(VB-Leitung) geeignet
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