pol_ L Leistungserklidrung
Nr. 0432 — CPR 00063 — 030

Declaration of Performance (DOP) 0432

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

System IIA MD
Bezugstabelle / Anwendungsvarianten
Typ | 1a | T600 | N1 | W | V2 | L50050 | O50 (DN 080-300) / O75 (DN 350-450) / O100 (DN 500-600)
1b | T600 | N1 | D | V2 | L50050 | G50 (DN 080-300) / G75 (DN 350-450) / G100 (DN 500-600)
1c | T600 | P1 | W | V2 | L50050 | O50 (DN 080-300) / O75 (DN 350-450) / O100 (DN 500-600)
1d | T600 | P1 | D | V2 | L50050 | G50 (DN 080-300) / G75 (DN 350-450) / G100 (DN 500-600)
1e | T600 | H1 | W | V2 | L50050 | O50 (DN 080-300) / O75 (DN 350-450) / 0100 (DN 500-600)
1f | T600 | H1 | D | V2 | L50050 | G50 (DN 080-300) / G75 (DN 350-450) / G100 (DN 500-600)
2a | T600 | N1 | W | V2 | L70050 | G50 (DN 080-300) / G75 (DN 350-450) / G100 (DN 500-600)
2b | T600 | P1 | W | V2 | L70050 | G50 (DN 080-300) / G75 (DN 350-450) / G100 (DN 500-600)
2c | T600 | H1 | W] V2 | L70050 | G50 (DN 080-300) / G75 (DN 350-450) / G100 (DN 500-600)

2. Verwendungszweck:

Ein- und mehrschalige Abgasanlagen

3. Hersteller:

Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH

IndustriestraBe 16
D-26892 Dérpen / Ems
Telefon: +49 (0) 49 63 - 9188-0
Telefax: +49 (0) 49 63 - 9188-88
E-Mail: info@poll-schornsteine.de

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+ und System 4

5a. Harmonisierte Norm

EN 1856-1:2009
Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 0432 furr die werkseigene Produktionskontrolle:

MPA NRW
Marsbruchstraf’e 186
D-44287 Dortmund

hat am 15.03.2014 die Erstinspektion des Herstellwerks und die werkseigene
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefuhrt und das
EG-Konformitatszertifikat fur die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.



6. Erklarte Leistungen:

Leistungsmerkmale / Leistung Anmerkungen
Abschnitte mit

Anforderungen,

dieser Norm (1856-1:2009)

Druckfestigkeit Bodenstehend Grenzwert

6.2.1.1 Abgasanlagen Abschnitte | DN 080 —150 <25 mtr. Herstellerangabe

DN 180 — 200 < 20 mtr.
DN 250 - 300 < 16 mtr.
DN 350 — 400 < 15 mtr.

und Formstlicke

DN 450 < 14 mtr.
DN 500 <13 mtr.
DN 600 < 12 mtr.

Konsolenbleche

DN 080 — 150 < 25 mtr.
DN 180 — 200 < 20 mtr.
DN 250 — 300 < 15 mtr.
DN 350 —400 < 12 mtr.
DN 450 < 10 mtr.
DN 500 — 600 < 8,0 mtr.

Feuerbestiandigkeit = : S T8 =500 T Angegebene Klasse und
a p—
6.3 Feuerbestandigkeit " DN 350 — 450 075 Abstand zu benachbarten
DN 500 — 600 0100 _brennbaren Werkstoffen
1b | DN080-300 | T600 | G50 in mm.
DN 350 — 450 G75
DN 500 — 600 G100
1c | DN080-300 | T600 | O50
DN 350 — 450 075
D: 800 - 688 — 8;(0)0 Geprift ohne Verkleidung
1d | DN 080 -3 00 : 5
DN 350 — 450 G75 m_|t vol.l.standlg
DN 500 — 600 G100 hinterlufteten
1e | DN 080 — 300 T600 | 050 Deckendurchfihrungen
DN 350 — 450 075
DN 500 — 600 0100
1f | DN080-300 | T600 | G50
DN 350 — 450 G75
DN 500 — 600 G100
2a | DN080-300 | T600 | G50
DN 350 — 450 G75
DN 500 — 600 G100
2b | DN080-300 | T600 | G50
DN 350 — 450 G75
DN 500 — 600 G100
2c | DN080-300 | T600 | G50
DN 350 - 450 G75
DN 500 — 600 G100

Gasdichtheit/Leckrate

) i Ty p 1 a N1 Druckart Priifdruck Leckrate/

6.5 Gasdichtheit 1b N1 Pa s
1c P1 I-s-1-
1d P1 i,
1e H1 N1 40 <20
1f HA1 P1 200 <0,006
2a N1 M1 1500 <0,006
gb :: :]1 HA 5000 <0,006

C




Strémungswiderstand R=1mm Norme,\\’iiv:
6.6.7.1 Stromungswiderstand LIb EN 152501
von Abschnitten der

Abgasanlage.

& i Normativ:
Stromung?mdersta.md Formstiick | Gradzahl |  Widerstandsbeiwert DIN EN 13384-1
6.6.7.2 Strémungswiderstand Qi o

icken d T-Stlck 87/90 1,2

)/\%n Formlstuc en der T-Stick 60° 06
gasaniage. T-Stick 45° 0,35
Umlenkung | 87/90° 0,3

Umlenkung | 60° 0,26

Umlenkung | 45° 0,21

Umlenkung | 30° 0,15

Umlenkung | 15° 0,08

& i Normativ:
Stromung?WIderst-and Aufsatz H/D |  Widerstandsbeiwert DIN EN 13384-1
6.6.1.3fslt_romungsmderstand Ventushaube 1.0 2.5%
von Aufsatzen Regenhaube 0,7 15 *Berechnet

Trekkende Kap | 1,0 1,9*
Wirmedurchlasswiderstand B , o Berechnet
6.6.3 Warmedurchlasswiderstand | - 0:%1 m*k/Wbei 200°C
AUSbrennverSUCh T 1 080 600 N1 Druckart | Priifdruck Leckrate/
. ) yp a — ruc eckrate,
6.5 Gasdichthett 1b | 080 —600 | N1 [
1c | 080 —-600 | P1 st
1d | 080 -600 | P1
1e | 080 —600 | H1 N 0 [ <20
1f | 080 —600 | H1 P 200 0,006
2a | 080-600 | N1 M1 1500 <0,006
2b | 080-600 | P1 H1 5000 <0,006

2c | 080 -600 | H1

Ausbrennversuch

5.2 Angegebener innerer
Durchmesser

Nennmalf (Di/Da)

80/150 | 100/170 | 113/183 | 130/200

150/220

180/250 | 200/270 | 250/320 | 300/370

350/420

400/470 | 450/520 | 500/570 | 600/670

Toleranz 5 mm

Biegezugfestigkeit

6.2.2 Zugfestigkeit (nur fur
Verbindung von Abschnitten und
Formstucken der Abgasanlage)

DN 80 200 300 450 600
kg 208 195 189 176 158

Grenzwert.
Herstellerangabe

Biegezugfestigkeit
6.2.3.1 Nicht senkrechter Einbau

1a, c, e (DN 80 — 600)
3 mtr. bei 90° max. Offset zwischen den Stiitzen
(groRtmaglicher Versatz zwischen Stitzvorrichtungen)

1b, d, f 2a, b, ¢ (DN 80 — 600)
kein Versatz

Grenzwert.
Herstellerangabe

Biegezugfestigkeit
6.2.3.2 Windbelastete Bauteile

DN 80 - 600:

freistehende Hohe Uber letzter Haltevorrichtung/
Stutzen: < 3 mtr.

Abstand zwischen seitlichen Haltevorrichtungen/
Stutzen: <4 mtr.

Grenzwert.
Herstellerangabe




Bestandigkeit gegeniiber Grenzwert:
Chemikalien Typ| 1a | W | Typ | 2a | W Gewichtszunahme der
6.6.4 Wasser- und b LD gb it Dammung < 1%
Wasserdampfdiffusions- 1c | NPD ¢ | NPD
bestandigkeit 1d D
1e | NPD
1f D
Bestidndigkeit gegentiber Grenzwert:
Chemikalien Typ| 1c | W | Typ | 2b | W Gewichtszunahme der
6.6.5 Kondensatbestandigkeit le | W 2c | W Dammung < 1%
Korrosionsbestdndigkeit - 7 e 5 7 Entweder Angabe von
6.7.1 Korrosionsbestandigkeit yp -2 ¥p | -4 Werkstoff und Dicke oder
] 1b | V2 2b | V2 Grenzwert (auf der

1c | V2 2c | V2 Grundlage einer

1d | V2 Korrosionsprifung).

1le | V2

1f | V2
Frost/'Tauwechselbestindigkeit y Normativ:
6.7 3 Frost-/ Besténdig gegen Frost-/Tauwechsel. DIN EN 1856-1
Tauwechselbestandigkeit

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/ den erklarten Leistungen.

FLiir die Erstellung der Leistungserklidrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dérpen, den

Ort, Datum

LAES. V.

Ems

£ Q) o Lo

Telefax: (049§ ABNS’\‘

www:poH-sGhd R - Fo - TN
Rainer P eschaftsfuhrer




P<LL

Ergédnzende Angaben
System IIA MD

Gefédhrliche Substanzen

Sicherheitsdatenblatt beachten; Element nicht 6ffnen

Mineralwolle

Kondensatableitung

Nationale Regelung

(D) Vorgaben der
Wassertechnischen
Vereinigung beachten
Genehmigung d. unteren
Wasserbehdrde bzw.
Neutralisation notwendig

Lagerbedingungen

Keine korrosive Umgebung

Reinigungsverfahren

Kein Kehrgerat aus Schwarzblech bzw. ferritischem Stahl

Lage der Reinigungséffnung

Nationale Regelung

Kennzeichnung der
Abgasanlage

Nationale Regelung
Dauerhafte Plakette sichtbar an der Anlage, Verkleidung oder

Ummantelung

Beriihrungsschutz

Nationale Regelung

Innenrohr Verbindung

Sicke / Muffe konisch

Ausfiihrung: 1 und 2

Abdichtung des Innenrohrs

Metallisch dichtend

Ausfilhrung: 1 und 2

Ausfiihrung: 1 und 2

Stromungsrichtung Einbau: Innenrohr-Muffe nach oben
Einbau und Montage Montageanleitung beachten Ausfiihrung: 1 und 2
Innenrohr 1.4404/1.4571: ab 0,5 mm (= 0,45 mm) Ausfiihrung: 1
1.4539: ab 0,5 mm (= 0,45 mm) Ausfihrung: 2
AuRenmantel 1.4301 ab 0,5 mm (= 0,45 mm) Ausfithrung: 1 und 2
Warmedammung Stérke: 235 mm
Eindeutiger Kenncode: MW-EN-14303-T5-ST(+)600-WS1 Rockwool: RSG 10
Eindeutiger Kenncode: Sillatherm TR Isover: Kamin-001
Zuluft Nationale Regelung




